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Радиомодем 915 Mhz@10 мВт
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Радиомодем представляет собой функционально и конструктивно законченное устройство для приема/передачи данных по радиоканалу в диапазоне частот (902-928) МГц при выходной мощности до 10 мВт, что позволяет использовать его без получения разрешений органов ГосСвязьНадзора. 

Модем предназначен для построения информационно-измерительных систем с произвольной топологией, применяется в коммерческих системах сбора данных, телеизмерения, телеуправления, и т.д. Работая в «прозрачном» режиме, модем легко встраивается в уже построенные системы без необходимости доработки программного обеспечения.
Дальность связи зависит от рельефа местности, радиообстановки, от характеристик применяемых совместно с модемом антенн и т.д., и может варьироваться от нескольких сот метров до нескольких километров в условиях прямой видимости. Дальность связи можно увеличить благодаря возможности работы модема в режиме «Ретранслятор».
В случае обновления внутреннего программного обеспечения можно не снимая с объекта перепрошить радиомодем.

В модеме предусмотрен режим «Регистратор» - используется для сети систем учета энергоресурсов. В этом режиме модем дополнительно опрашивает подчиненные устройства по RS-485 интерфейсу, привязывая показания к астрономическому времени и занося их в энергонезависимую память.
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Технические характеристики
	Эксплуатационные характеристики

	Диапазон рабочих температур
	-400С…+500С

	Напряжение питания
	вариантное исполнение: =5V, =12V, ~220V

	Потребляемый ток
	не более 100 мА (для питания =5V)

	

	Конструкция

	Габаритные размеры
	90х68х65

	Тип ВЧ разъема
	SMA

	Интерфейсный разъем
	DB-9

	Разъем питания
	разъемная клемма лифтового типа под винт

	

	Терминальный интерфейс:

	Тип интерфейса
	RS485/RS232

	Скорость обмена по интерфейсу
	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400

	формат данных
	7/8 бит, чет/нечет/отсутств, 1 или 2 стоп-бит

	режим обмена
	синхронный

	контроль потока данных
	отключен

	

	Параметры приемопередачика:

	Диапазон частот
	902 – 928 Mhz

	Диапазон мощностей передатчика
	1-10 мВт

	Метод модуляции
	QPSK

	Ширина полосы модуляции
	5-250 кГц

	Шаг перестройки частоты
	500 Гц

	Скорость обмена в эфире
	600, 1200, 2400, 9600, 4800, 9600, 19200, 38400, 76800, 153200

	Контроль потока данных
	CSMA/CA, подтверждение доставки, автоматические повторы передачи

	Контроль пакетов
	CRC8

	Коррекция ошибок
	(16,8) код Хэмминга, Рида-Соломона (FEC)

	

	Режимы работы

	Прозрачный
	

	Пакетный
	

	Ретрансляция
	

	Технологический
	

	Регистратор
	

	Смена ПО
	

	
	

	Внутренние компоненты

	ОЗУ
	128 kB

	EEPROM
	4 kB

	Real Time-Clock
	по заказу, д/режима «Регистратор»

	Li-ION battery
	по заказу, д/режима «Регистратор»

	FRAM
	8 kB (по заказу, д/режима «Регистратор»)












































Основные типы антенн


с круговой диаграммой направленности				направленные антенны			
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153002, Россия, г. Иваново, а/я 579, ул. Комсомольская, 26

WWW: http://rtc-argo.ru
тел/факс: (0932) 35-44-35, 41-70-04, 41-69-13

E-mail: post@rtc-argo.ru 
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