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Настоящее руководство по эксплуатации представляет собой документ, 

предназначенный для ознакомления с принципом работы, устройством и порядком 

эксплуатации детектора сетевого напряжения МУР 1001.8 ПД 12, (детектор напряжения). 

Руководство содержит описание детектора напряжения и другие сведения, 

необходимые для полного использования технических возможностей и правильной его 

эксплуатации. 

Для правильного использования детектора напряжения в составе информационно - 

измерительных комплексов МУР 1001 необходимо также дополнительно ознакомиться с 

документами «Комплекс информационно-измерительный МУР 1001. Руководство по 

эксплуатации» и «Программное обеспечение «Арго: Энергоресурсы». Руководство 

оператора». 

Обслуживающий персонал должен иметь общетехническую подготовку, изучить 

настоящее руководство по эксплуатации и пройти инструктаж на рабочем месте по правилам 

эксплуатации детектора напряжения и мерам безопасности при работе с ним. 
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1 Описание изделия 

1.1 Назначение изделия 

Детектор напряжения предназначен для использования в составе информационно -

измерительных комплексов МУР 1001, в качестве устройства контроля (есть/нет) 

напряжения в электрических сетях переменного тока с номинальным напряжением 230 В. 

Детектор напряжения может использоваться в иных информационно – измерительных 

системах, где необходим контроль наличия напряжения в сети. 

1.2 Технические характеристики 

Наименование Значение 

Количество входов контроля напряжения 6 или 12 

Уровень наличия напряжения на входе 

 контроля, не менее, В 

 

180 

Гальваническая изоляция: 

- между входами контроля 

- между входами контроля и цифровой частью 

 

есть 

есть 

Время готовности, с 10 

Интерфейс связи RS-485 

Напряжение электропитания, В пост. 12 ±2 

Потребляемая мощность, не более, Вт 1,0 

Габаритные размеры блока, не более 

(ширина х высота х глубина), мм 

 

70 х 95 х 65 

Масса блока, не более, г 150 

Способ крепления 
на монтажную планку 35 мм 

(DIN-рейку) 

Подключение внешних цепей 
разъемы с внешними 

клеммными подключениями 

Степень защиты IP20 

Наработка на отказ, ч 100000 

Средний срок службы, лет 10 

Рабочий диапазон температур окружающего воздуха, °C от -40 до +70 

Относительная влажность окружающего воздуха, % не более 80 при +35 °C 

 

1.3 Устройство и работа 

Детектор напряжения передает, через интерфейс связи, и выводит на индикацию 

сведения о наличии или отсутствии напряжения на входах контроля напряжения (входы 

контроля). 

Детектор напряжения состоит из двух блоков: основного и расширения. 

Основной блок позволяет контролировать наличие или отсутствие напряжения на 

6 входах контроля – 6- канальный режим работы. 

На основной блок выведены: разъемы входов контроля, разъем, через который 

подключается электропитание и интерфейс связи и, на лицевую панель, элементы 

индикации. 
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Блок расширения подключается к основному блоку и позволяет увеличить количество 

входов контроля до 12 – 12- канальный режим работы. 

На блок расширения выведены разъемы входов контроля. 

Настройка детектора напряжения, перед вводом в эксплуатацию, производится через 

интерфейс связи.  

При настройке устанавливаются: 

- сетевой адрес детектора напряжения; 

- скорость обмена данными через интерфейс связи; 

- режим работы – 6 или 12 канальный; 

- требование передачи сообщений при появлении и/или пропадании напряжения на 

входах контроля; 

- время проверки уровня напряжения, для исключения ложных отправлений; 

- время ожидания подтверждения  приема  отправленного сообщения; 

- количество повторов отправления сообщений при отсутствии подтверждения приема  

отправленных сообщений. 

После подачи питания, детектор напряжения готов к работе через 10 с. 

Формат отправляемых сообщений: 0x33 0x38 NetNum Flags Status DIOs CRC8, 

где: 

- NetNum - сетевой адрес детектора напряжения, 2 байта; 

- Flags – флаги (битовые) указывают на изменение - напряжение появилось/пропало, 

2 байтное число, задействованы биты 0…11, первый байт в отправлении соответствует 

6 входам контроля основного блока и 2 входам контроля блока расширения; 

- Status - = 0, 1 байт; 

- DIOs - состояние  входов контроля (битовые): 0 - напряжения на входе контроля нет, 1 

- напряжение есть, 2 байтное число, задействованы биты 0…11, первый байт в отправлении 

соответствует 6 входам контроля основного блока и 2 входам контроля блока расширения. 

После передачи сообщения, детектор напряжения, ожидает подтверждения получения 

от сервера - сообщения «ACK».  

Перед отправлениями повторных сообщений, проверяются Flags и DIOs. 

Индикатор красного цвета указывает на режим работы детектора напряжения. 

При 6- канальном режиме индикатор красного цвета, на основном блоке, включается с 

периодичностью 1,5 с. Индикаторы зеленого цвета отображают наличие или отсутствие 

напряжения на входах контроля. Включенные индикаторы указывают на наличие 

напряжения на соответствующих входах контроля основного блока. 

При 12- канальном режиме, индикатор красного цвета, на основном блоке, включается 

на 3 с, с периодичностью 6 с. 
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При включенном индикаторе красного цвета, индикаторы зеленого цвета, на основном 

блоке, указывают на наличие или отсутствие напряжения на входах контроля основного 

блока. 

При отключенном индикаторе красного цвета, индикаторы зеленого цвета, на основном 

блоке, указывают на наличие или отсутствие напряжения на входах контроля блока 

расширения. 

 

1.4 Конструкция 

Детектор напряжения состоит из двух блоков одинакового размера. 

Габаритные и установочные размеры блока детектора напряжения приведены на 

рисунке 1. 

Корпус блока детектора напряжения состоит из основания -1 и крышки -2. Основание и 

крышка соединены защелками. 

Разъем электропитания и интерфейса связи RS-485 -3 расположен в нижней части 

основного блока. Разъемы, через которые подводятся контролируемые напряжения -4 

установлены в верхней части блоков детектора напряжения. 

На задней части основания -1 имеется паз -5 и защелка -6 для установки блока 

детектора напряжения на монтажную планку 35 мм (DIN-рейку). 

Элементы индикации выведены на верхнюю часть -7 крышки -2 основного блока. 

Блок расширения подключается через соединители, установленные на боковых стенках 

блоков. 

В приложении А приведен внешний вид детектора напряжения. 
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Рисунок 1 – габаритные и установочные размеры блока детектора напряжения 

 



 

7 
 

1.5 Маркирование и пломбирование 

На верхних частях крышки -2 блоков, см. рисунок 2, указаны наименование детектора 

напряжения и товарный знак предприятия - изготовителя. Основной блок детектора 

напряжения имеет маркировку ПД 12-1, блок расширения ПД 12-2. 

Дата изготовления указана в штрих-коде. 

Разъемы основного блока детектора напряжения, через которые подводятся 

контролируемые напряжения, маркируются «1»…«6», блока расширения «7»…«12», 

Индикаторы зеленого цвета имеют маркировку, указывающую привязку индикатора к 

входу контроля. Так индикатор с маркировкой «1/7» отображает наличие или отсутствие 

напряжения на входе контроля «1» основного блока детектора напряжения и на входе 

контроля «7» блока расширения. 

Блоки детектора напряжения пломбируются пломбировочной лентой между 

основанием и крышкой корпуса. 

Полное наименование детектора напряжения при заказе: «Детектор сетевого 

напряжения МУР 1001.8 ПД 12 – Р, АПГУ.421455.010ТУ», где «Р» указывает на наличие в 

составе детектора напряжения блока расширения.  
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2 Использование изделия 

2.1 Указание мер безопасности 

К работе с детектором напряжения допускаются лица, имеющие право работать с 

электроустановками до 1000 В и прошедшие инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Подключение внешних цепей должно производиться при отключенном электропитании 

детектора напряжения. 

 

2.2 Подготовка к использованию 

2.2.1 Внешний осмотр 

Извлеките детектор напряжения из упаковки, произведите его внешний осмотр. 

Детектор напряжения не должен иметь механических повреждений, надписи на 

маркировочных этикетках должны быть четкими. 

2.2.2 Установка программы «Конфигуратор устройств» 

Перед вводом в эксплуатацию, детектор напряжения может быть настроен через 

интерфейс связи. 

Скачайте дистрибутив программы «Конфигуратор устройств» (программа) с сайта 

изготовителя: https://argoivanovo.ru/zakazchikam/zagruzki/ или, для обновления версии уже 

установленной программы, через проверку обновлений программы по пути «Справка» - 

«Проверка обновлений». 

Распакуйте ZIP-архив программы. 

Запустите на исполнение файл DevicesConfig.exe. 

О возможностях программы можно узнать в справке, вызвав ее клавишей F1. 

2.2.3 Настройка перед вводом в эксплуатацию 

Подключите детектор напряжения к компьютеру. Схемы подключения к интерфейсу 

связи приведены в приложении Б. 

После запуска программы на исполнение, на экране монитора появится главное окно 

программы. 

В поле «Устройство» выберите «Детектор сетевого напряжения PD 12». 

В окне «Параметры соединения», которое открывается по пути: «Сервис» — 

«Параметры соединения» или двойным нажатием на левую клавишу манипулятора «мышь», 

предварительно установив курсор на поле «ПКУ», установите флаг СОМ-порт и параметры 

соединения с детектором напряжения. 

https://argoivanovo.ru/zakazchikam/zagruzki/
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Рисунок 2 - параметры настройки детектора напряжения 

 

Считайте параметры настройки детектора напряжения. Для этого запустите на 

исполнение команду «Чтение параметров» по пути: «Параметры устройства» - «Чтение 

параметров», затем нажмите «Выполнить» - зеленая стрелка -  - в верхней части главного 

окна программы. 

Проконтролируйте «Получен ответ» и «Оpen» в нижней части главного окна 

программы. 

ВНИМАНИЕ! Во всех разделах программы запуск команды на исполнение 

производится нажатием кнопки «зеленая стрелка»  («Выполнить») в верхней части 

главного окна программы. 

Параметры настройки детектора напряжения будут выведены в правую часть главного 

окна программы, см. рисунок 2. 

Для получения возможности записи параметров настройки в детектор напряжения 

необходимо ввести пароль. Окно ввода пароля открывается по пути: «Сервис» - «Задать 
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пароль» или двойным нажатием на левую клавишу «мыши», предварительно установив 

курсор на поле «Пароль не задан». 

Пароль, установленный при выпуске устройства: 01010101. 

Внимание! Неконтролируемое изменение пароля приведет к невозможности 

изменения настроек детектора напряжения. Восстановление пароля возможно на 

предприятии-изготовителе. 

При необходимости измените настройки. 

Запись параметров настройки в детектор напряжения производится по пути: 

«Параметры устройства» - «Запись параметров», затем, нажмите  -«зеленая стрелка». 

2.2.4 Внешние подключения 

При подключении к входам контроля, следует руководствоваться маркировкой: 

- контакт с маркировкой «N» подключать к проводнику нейтрали; 

- контакт с маркировкой «L» подключать к проводнику фазы. 

Схемы подключения электропитания и интерфейса связи приведены в приложении Б. 

 

2.3 Использование в составе информационно - измерительных 

комплексов МУР 1001 

Порядок включения детектора напряжения в состав оборудования информационно -

измерительных комплексов МУР 1001приведен в документе «Программное обеспечение 

«Арго: Энергоресурсы». Руководство оператора». 

Внимание! При включении детектора напряжения в информационную сеть 

RS-485, ему должен быть присвоен уникальный сетевой адрес. 

  



 

11 
 

 

3 Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание проводится: 

- после длительного пребывания в нерабочем состоянии; 

- после каждого случая выхода условий эксплуатации за установленные пределы 

(температура, влажность и т.п.); 

- периодически, не реже одного раза в 3 месяца. 

К техническому обслуживанию может быть допущен персонал, имеющий специальное 

техническое образование и изучивший настоящее руководство. При проведении 

технического обслуживания необходимо осмотреть детектор напряжения и подсоединенные 

к нему кабели, опробовать надежность их крепления в клеммных соединителях, при 

необходимости подтянуть винты крепления. 

Техническое обслуживание включает: 

- очистку детектора напряжения от пыли; 

- проверку крепления детектора напряжения; 

- проверку подключения внешних устройств. 
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4 Хранение и транспортирование 

Условия хранения детекторов напряжения - в упаковке предприятия - изготовителя - по 

условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Диапазон температур от -50 C до +70 C при 

относительной влажности до 98%. При хранении коробки с упакованными детекторами 

напряжения должны быть защищены от атмосферных осадков и механических повреждений. 

Детекторы напряжения транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, 

кроме не отапливаемых отсеков самолетов в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и 

правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

Вид отправки - контейнерами и мелкая отправка. 

При транспортировании коробки с упакованными детекторами напряжения должны быть 

защищены от атмосферных осадков и механических повреждений. 
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Приложение А (справочное). Внешний вид детектора напряжения 
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Приложение Б (обязательное). Примеры схем подключений 

при настройке детектора напряжения 
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Рисунок Б.1 - настройка через интерфейс связи RS-232 компьютера 
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Рисунок Б.2 - настройка через интерфейс связи USB компьютера 

 


