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Настоящее руководство предназначено для ознакомления с правилами настройки 

программного модуля «Анализатор» (Анализатор). 

Анализатор входит в состав программного обеспечения (ПО) «Арго: 

Энергоресурсы». 

Для правильного использования анализатора необходимо также ознакомиться с 

документами «Комплекс информационно-измерительный МУР 1001. Руководство по 

эксплуатации» и «Программное обеспечение «Арго: Энергоресурсы». Руководство 

оператора». 

 

1 Назначение 

Анализатор предназначен для анализа, в ручном и / или автоматическом режимах, 

данных, поступающих от средств измерений, подключенных к информационно - 

измерительному комплексу МУР 1001 (комплекс МУР 1001) и собранных ПО «Арго: 

Энергоресурсы». 

Область применения: 

- анализ технического состояния каналов связи и средств измерений, подключенных 

к комплексу МУР 1001, проверка наличия информационной связи, проверка 

возвращенных кодов ошибок и др.; 

- выявление не штатных (аварийных) ситуаций: 

- технический анализ целостности баз данных (БД) - проверка на отсутствие 

пропусков записей; 

- анализ данных на соответствие технологическим требованиям, например, проверка 

данных на соответствие заданному диапазону значений; 

- функциональный анализ, например, анализ баланса энергии. 

Настройка Анализатора производится с помощью задания математических действий, 

называемых в руководстве - «решающие правила». 

Запуск Анализатора на исполнение производится из окна «Интегратор» ПО «Арго: 

Энергоресурсы». 

Вид основного окна Анализатора приведен на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 - основное окно программного модуля «Анализатор» 
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2 Настройка 

 

2.1 Технологический анализ данных 

Технологический анализ данных представляет собой математическую обработку 

данных БД ПО «Арго: Энергоресурсы» и сравнение полученного результата с заданным 

значением. В результате сравнения формируется соответствующее сообщение. 

Пример окна с выводом решающих правил приведен на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.1 - пример окна «Технологический анализ» 

 

Решающие правила для технологического анализа настраиваются во вкладке 

«Технологический анализ» по пути «Настройка»/ «Технологический анализ». 

Добавление нового решающего правила производится через функцию «Добавить» 

меню, всплывающего в таблице со списком решающих правил, при нажатии на правую 

кнопку мыши. Так же, через функцию «Удалить», выделенное решающее правило 

удаляется. В столбце «Сообщение» указывается текст сообщения, выводимого в журнал 

проверки в случае выполнения условия решающего правила. В столбце «Примечания» 

можно указать описание данного правила. 

Список 
решающих 

правил 

Дерево 
устройств и 
параметров 
 

Поле ввода 
решающих 

правил 
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В поле «Период интегрирования» указывается период выборки данных из БД. Он 

должен быть не меньше периодичности формирования БД и кратен ей. 

В поле «Приоритет» кодировано определяется степень важности сообщения. 

Приоритеты 0-127 выделены для сообщений не высокой важности 128-255 – выделены 

для предупредительных сообщений, приоритеты и 256 и более – выделены для сообщений 

аварийного характера. 

Сообщения с приоритетами выводятся в журнал проверки. (см. п. 4). Кроме того, 

при возникновении предупредительной или аварийной ситуации, возможна звуковая 

сигнализация, а в случае аварийной ситуации выводится окно для подтверждения 

получения сообщения. 

Параметр «Период анализа» определяет к данным, за какой интервал суток, будет 

применяться данное решающее правило: 00:00-23:59 – полные сутки. 

Математическое выражение решающего правила вводится в поле «Выражение». В 

выражении могут использоваться константы и следующие операции: 

- круглые скобки; 

- унарный + или -; 

- степень числа ^, низший приоритет у первой операции, то есть 2^7^4 = 2^(7^4); 

- умножение, деление, проценты * / %; 

- сложение и вычитание + -; 

- операции сравнения = - равно < > - больше и меньше >= <= больше или равно и 

меньше или равно; 

- логическая операция NOT 

- логические операции AND, &&, OR, XOR, || 

Внутренние функции: PI, ABS, SIGNUM, SQR, EXP, LOG, SIN, COS, TAN, ASN, 

ACS, ATN, MAX, MIN 

Если аргумент функции один, то, при вводе, скобки не обязательны, например: Sin 

1.84 + Cos (X*1.12). 

Примеры допустимых форматов чисел: 123; 67; 1e3; 0x7FFD; 5e+97; 0x1F; 34.453; 

243e2; 1.25e-8. 

Коды параметров устройств, заключенные в квадратные скобки, см. рисунок 2.1, 

например [D3A6P40], вводятся в поле ввода решающих правил, при выборе в дереве 

устройств и параметров. 

Для вставки кода параметра, установите курсор на наименование параметра в дереве 

параметров и дважды нажмите левую кнопку мыши. При этом, код параметра вставляется 

в позицию курсора в поле ввода решающего правила. Для поиска параметра, которому 
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принадлежит код, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl, установите курсор на код 

параметра и нажмите левую кнопку мыши. При этом в дереве параметров высветится 

параметр, которому данный код принадлежит. 

Кроме значения параметра в выражении решающего правила может участвовать 

приращение, то есть разность между текущим и предыдущим значением. Для этого перед 

кодом параметра необходимо добавить префикс Delta_, например [Delta_D3A6P40]. 

В поле «Условие» вводится логическое выражение для принятия решения о 

выполнении решающего правила. В случае выполнения данного условия в журнал 

проверки выводится сообщение, указанное для данного правила, в виде, соответствующем 

установленному приоритету. 

С помощью кнопки  можно привязать решающее правило к устройству, 

выбранному в дереве устройств и параметров. При этом к сообщению, заданному для 

данного решающего правила будет добавлено название устройства. 

Так как в решающем правиле могут участвовать параметры разных устройств, то это 

необходимо для однозначного определения выводимого сообщения. 

С помощью кнопки  можно подключиться к другой БД или 

произвести смену пользователя. 

 

2.2 Технический анализ 

Технический анализ представляет собой определение наличия пропусков записей в 

БД устройства, например, при отключении его электропитания. Также технический анализ 

позволяет выдавать сообщение об отсутствии данных от устройства за время, 

превышающее установленное. 

При выборе в дереве устройств и параметров любого устройства, появляется вкладка 

«Технический анализ», см. рисунок 2.3. 

 
Рисунок 2.3 - вкладка «Технический анализ» 
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На ней, для выбранного устройства, отображается время создания первой и 

последней записи в БД. В поле «Период архива» укажите периодичность ведения БД 

выбранного устройства в минутах или часах. Время, в часах, определяет наибольшее 

допустимое время отсутствия новых данных от устройства. В случае его превышения в 

журнал проверки будет выведено соответствующее сообщение на красном фоне и подан 

звуковой сигнал. 

При установленном флаге «Сообщать о пропуске записей», будет проведен анализ 

БД на отсутствие записей в соответствии с указанным периодом опроса. В случае его 

обнаружения будет выдано соответствующее сообщение в журнал проверки на желтом 

фоне и подан звуковой сигнал. 
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2.3 Анализ журнала проверки 

Настройки правил для анализа журнала проверки ПО «АРГО: Энергоресурсы» 

производятся во вкладке «Анализ журнала», см. рисунок 2.4. 

Анализ журнала проверки заключается в поиске в записях журнала указанной 

подстроки. В случае обнаружения в журнал проверки выводится эта подстрока. Роль 

приоритета аналогична роли приоритета при технологическом анализе. Добавлять и 

удалять подстроки можно через всплывающее меню. 

 

 
 

Рисунок 2.4 - вкладка «Анализ журнала» 
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3 Общие настройки 

Общие настройки выполняются во вкладке «Конфигурация» см. рисунок 3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.1 - вкладка «Конфигурация» 

 

В разделе «Свойства проверки» определяется способ выполнения проверки. 

Проверка может выполняться в ручном или в автоматическом (по таймеру) режимах. Для 

выполнения проверки в автоматическом режиме установите флаг «выполнять проверку по 

таймеру» и укажите периодичность проверки. Запуск и останов автоматического режима 

производится кнопкой . 

Можно проверять только новые данные, поступившие в БД после выполнения 

последней проверки, или данные, полученные за определенный период. Также можно 

запускать проверку после запуска Анализатора на исполнение. Для этого следует 

установить соответствующий флаг. 

В разделе «Подключение» можно указать пользователя и пароль для 

автоматического подключения к БД ПО «АРГО: Энергоресурсы» при запуске 

Анализатора на исполнение. Также можно установить флаг «Запускать скрытой» для 

запуска Анализатора, свернутого в системный трей. 

При установленном флаге «Отображать диалог при аварийной ситуации», то при 

возникновении аварийной ситуации появится окно для ввода подтверждения. 
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При установленном флаге «Звуковая сигнализация», при возникновении предупре-

дительной или аварийной ситуации будет издаваться звуковой сигнал. 

В разделе «Отправка сообщений» определяются правила рассылки сообщений 

персоналу. Рассылка выполняется программным модулем «Рассылка», входящем в состав 

ПО «АРГО: Энергоресурсы». В нем определяются получатели и способ доставки 

информации (см. соответствующее руководство). Здесь же определяются приоритет 

рассылаемых сообщений и получатели, в соответствии с заданным приоритетом. 

Указывается приоритет сообщения и с помощью кнопки «Выбрать получателя» 

определяется адресат, которому будут отправляться сообщения с заданным приоритетом. 

При установленном флаге «Посылать по E-Mail одним письмом» будет формироваться 

одно письмо со всеми сообщениями за цикл проверки. В противном случае каждое 

сообщение будет отправляться отдельным письмом. Добавить или удалить получателя 

можно с помощью всплывающего меню. 

При выполнении проверки и при режиме автоматической проверки вкладка 

«Конфигурация» недоступна. 
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4 Выполнение проверки 

Журнал проверки и ход выполнения проверки отображаются во вкладке «Проверка», 

см. рисунок 4.1. 

 

 
 

Рисунок 4.1 - журнал проверки 

 

В столбце «Время» отображается время выполнения проверки. 

В столбце «Время записи» отображается время возникновения ситуации. 

В столбце «Результат» отображается результат вычисления решающего правила. 

Журнал проверки может быть отсортирован по времени выполнения проверки, или 

по времени записи. Для выбора столбца, по которому выполняется сортировка, установите 

курсор на наименование заголовка и нажмите левую кнопку мыши на его заголовке. 

Кнопка «Выполнить» позволяет запустить выполнение проверки в ручном режиме. 

Запустить проверку немедленно можно и тогда, когда проверка находится в 

автоматическом режиме. 

Кнопка «Подтверждение» служит для квитирования предупредительных и 

аварийных сообщений и снятия звукового сигнала. 

Кнопка «Очистить» удаляет все записи из журнала проверки. 
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5 Примеры настройки программного модуля «Анализатор» при 

использовании в автоматизированных системах управления наружным 

освещением (АСУНО) 

 

5.1 Общие сведения 

В данном разделе приведены сведения по настройке Анализатора, при его 

использовании в АСУНО на примерах применения трехфазного счетчика Нева МТ3 и 

однофазного счетчика МУР 1001.5 SmartOn EE1. 

Для других приборов учета (ПУ) поддерживаемых ПО «АРГО: Энергоресурсы» 

настройка проводиться аналогично. 

 

5.2 Настройка программного модуля «Анализатор» для 

использования в АСУНО с применением ПУ «Нева МТ3» 

 

5.2.1 Настройка решающих правил при отсутствии данных от ПУ 

5.2.1.1 Через «Интегратор» ПО «АРГО: Энергоресурсы»  запустите 

Анализатор на исполнение . 

Подключитесь к БД ПО «АРГО: Энергоресурсы», см. рисунок 5.1. 

Проконтролируйте основное окно Анализатора см. рисунок 5.2. 

 
 

Рисунок 5.1 - подключение к БД 
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Рисунок 5.2 - основное окно программного модуля «Анализатор» 

 

5.2.1.2 В дереве параметров выберите устройство, раскройте перечень его свойств 

(через +), выберите «Профиль мощности», в окне списка решающих правил выберите 

вкладку «Технический анализ», см. рисунок 5.3. 

Укажите в поле «Период архива» периодичность ведения базы для выбранного 

устройства в минутах, например 30 минут. 

В поле «Сообщать об отсутствии данных более...» выставьте флаг и укажите 

значение в минутах, например, 4 минуты. 

Чтобы данное условие не приходилось вводить для каждого ПУ, укажите 

«Применить для всех однотипных приборов». 

 
 

Рисунок 5.3 - окно настройки вкладки «Технический анализ» 



  Руководство по настройке программного модуля «Анализатор» 15 

 

5.2.2 Настройка решающих правил при отсутствии нагрузки 

5.2.2.1 Для реализации данного решающего правила, используются значения 

мгновенной активной мощности в фазах A, B и С. При пропадании нагрузки в одной из 

фаз, должно фиксироваться сообщение об аварии. 

5.2.2.2 Перейдите на вкладку «Технологический анализ». 

В графе «Сообщение» укажите название правила – «Отключение нагрузки». В графе 

«Примечание» – название устройства (объекта), см. рисунок 5.4. 

 

 
 

Рисунок 5.4 - окно настройки вкладки «Технологический анализ» 

 

В дереве параметров выберите устройство (объект), раскройте перечень его свойств 

(через +), выберите «Мгновенные значения». Нажмите . При этом, решающее правило 

привязывается к устройству, выбранному в дереве параметров и к сообщению, заданному 

для данного решающего правила будет добавлено название устройства. 

Так как в решающем правиле могут участвовать параметры с разных устройств, то 

это необходимо выполнить для однозначного определения выводимого сообщения. 

В поле «Период интегрирования» укажите 0 мин. 

В поле «Приоритет» установите высший - 256 - «Авария». 

В поле «Период анализа»: установите с 00:00 по 23:59. 

В поле «Выражение» введите: 

([Pc>0]) and (([Pa=0]) or ([Pb=0]) or ([Pc<0.01])), где Pa, Рb и Pc – коды параметров, 

соответствующие активной мощности в фазах А, В и С соответственно. 
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Двойным нажатием левой кнопки мыши, добавьте из подменю мгновенных значений 

«привязку» значений активной мощности в каждой фазе. 

В поле «Условие» укажите <>0. 

Чтобы созданное решающее правило выполнялось для всех однотипных устройств, 

установите курсор на созданное решающее правило, нажмите правую кнопку мыши и из 

меню выберите «Копировать для однотипных», см. рисунок 5.5. 

 

 

 

Рисунок 5.5 - пункт меню «копировать для однотипных» 

 

5.2.2 Настройка решающих правил при превышении нагрузки 

Для реализации данного решающего правила, используются значения мгновенной 

активной мощности в фазах A, B и С. При превышении нагрузки в одной из фаз, должно 

фиксироваться сообщение об аварии. 

Реализация данного решающего правила заключается в сравнении значения 

показания активной мощности, потребляемой устройством с аварийной уставкой. 

Нажмите правую кнопку мыши, в открывшемся меню выберите «Добавить». 

Проконтролируйте новую строку, см. рисунок 5.6. 

Во вкладке «Технологический анализ», в столбце «Сообщение», укажите название 

решающего правила – «Превышение нагрузки». В графе «Примечание» – название 

устройства (объекта). 

В дереве параметров выберите устройство (объект), раскройте перечень его свойств 

(через +), выберите «Мгновенные значения». Нажмите . При этом, решающее правило 
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привязывается к устройству, выбранному в дереве параметров и к сообщению, заданному 

для данного решающего правила будет добавлено название устройства. 

 
 

Рисунок 5.6 - добавление новой строки для создания решающего правила 

 

Так как в решающем правиле могут участвовать параметры с разных устройств, то 

это необходимо для однозначного определения выводимого сообщения. 

В поле «Период интегрирования» укажите 0 мин. 

В поле «Приоритет» укажите 256 - высший - «Авария». 

В поле «Период анализа» укажите: с 00:00 по 23:59. 

Из списка мгновенных значений выберите «Активная мощность» и двойным 

нажатием левой кнопки мыши, добавьте код параметра в поле «Выражение». В строке 

«Условие» укажите аварийную уставку, см. рисунок 5.7. Если она не известна, то, для 

определения среднего значения активной мощности, воспользуйтесь программным 

модулем «Инспектор», входящим в состав ПО «АРГО: Энергоресурсы». 

Чтобы решающее правило, по превышению нагрузки, выполнялось для всех 

однотипных устройств, установите курсор на созданное решающее правило нажмите 

правую кнопку мыши и из меню выберите «Копировать для однотипных». 



  Руководство по настройке программного модуля «Анализатор» 18 

 
 

Рисунок 5.7 - окно настройки решающего правила по превышению нагрузки 

 

5.3 Настройка программного модуля «Анализатор»   для ПУ «МУР 

1001.5 SmartON ЕЕ1» 

5.3.1 Настройка решающих правил при отсутствии нагрузки 

Реализация данного решающего правила заключается в анализе состояния реле 

ограничения потребления, установленного в счетчике, (младшего бита регистра состояния 

на включение/отключение реле) и величины нагрузки на линии. То есть, решающее 

правило должно сработать, когда контакты реле ограничения потребления замкнуты и 

нагрузка отсутствует. 

Выражение для данного решающего правила представлено в виде: 

(([состояние регистра флагов] mod 2) <> 0) and ([Pакт] < 0.01), где Pакт - код параметра 

активная мощность. 

Условие для решающего правила: <>0. 

 

5.4 Настройка рассылки сообщений 

Для настройки рассылки запустите на исполнение, через «Интегратор» ПО «АРГО: 

Энергоресурсы», программный модуль «Рассылка»  Откроется окно «Отправка 

коротких сообщений», см. рисунок 5.8. 
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Рисунок 5.8 - окно «Отправка коротких сообщений» 

 

Установите курсор на , в левом верхнем углу окна, нажмите правую кнопку 

мыши и из раскрывшегося меню выберите «Настройки», см. рисунок 5.9. 

 

 

Рисунок 5.9 - меню «Настройка» 

 

Откроется окно «Настройки» см. Рисунок 5.10. 

 

 

Рисунок 5.10 - окно «Настройки» 

 

Ниже будет рассмотрена настройка рассылки через электронную почту. 

Для отправки сообщения, укажите DNS- или IP – адрес сервера SMTP, номер порта 

(по умолчанию – 25), имя и пароль пользователя, адрес для ответа, может быть полезен 

для получения уведомлений об ошибках доставки почты. 

 «Таймаут» задает время ожидания ответа сервера, «выдержку» - времени удержания 

соединения с сервером после отправки последнего письма. 
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Все временные параметры времени – в секундах. 

При использовании модема для доступа к серверу электронной почты установите 

флаг «использовать RAS», выберите нужное соединение из списка (соединения 

настраиваются в свойствах сети) и укажите количество повторных попыток. 

Строка «набор символов» передается в поле Charset каждого сообщения и 

определяет его кодировку (может быть пустым). 

Пример заполненного окна настроек приведен на рисунке 5.11. 

После того, как окно настроек будет заполнено, нажмите «ОК». 

 

 

Рисунок 5.11 - пример заполнения окна «Настройки» 

 

Далее, необходимо настроить адресатов, которым будет рассылаться сообщения на 

электронную почту. Через главное окно программного модуля «Рассылка» нажмите 

«Редактировать». Откроется окно «Редактирование записей», см. рисунок 5.12. 

 

 

Рисунок 5.12 - окно «Редактирование записей» 

 

Через «+» добавьте имя нового адресата. В строке «Адрес» укажите адрес 

электронной почты, см. рисунок 5.13 и нажмите «ОК». 
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Рисунок 5.13 - пример редактирования 

 

Чтобы проверить правильность настроек, отправьте тестовое письмо на известный 

электронный адрес, см. рисунок 5.14. 

Для этого выберите адресата, введите текст сообщения и нажмите . 

 

 

Рисунок 5.14 - окно проверки тестового письма 

 

Перейдите в Анализатор во вкладку «Конфигурация» для настройки отправок 

сообщений. 

В поле «Отправка сообщений» в столбце «Приоритет» укажите приоритет 

сообщения, см. 2.1. 

Нажмите «Выбор получателя», откроется окно «Выберите абонента и способ 

отправки» из модуля «Рассылка». Из списка выберите ранее созданного адресата и 

нажмите «E-Mail». Проконтролируйте в столбцах «Получатель» и «Устройство» данные 

адресата, см. рисунок 5.15. 
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Рисунок 5.15 - настройка адресатов в модуле «Анализатор» 

 

Для добавления новых получателей, в поле «Отправка сообщений», через правую 

кнопку мыши, выберите «Добавить», после чего добавиться новая строка для указания 

получателя, см. рисунок 5.16. 

 

 

Рисунок 5.16 - пример дополнения адресатов в список 

 

Установите флаг «посылать по E-Mail одним письмом». При этом будет 

формироваться одно письмо со всеми сообщениями за цикл проверки. В противном 

случае каждое сообщение будет отправляться отдельным письмом. 

Чтобы в письме не отправлялось несколько раз подряд одно и тоже сообщение по 

одному и тому же объекту, установите флаг «только перовое сообщение по правилу». 
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Итоговое настроенное окно вкладки «Конфигурация» представлено на 

рисунке 5.17. 

 

Рисунок 5.17 - пример настройки отправки сообщений 

 

В разделе «Свойства проверки» определяется способ выполнения проверки в 

ручном режиме, или в автоматическом (по таймеру). 

Для выполнения проверки в автоматическом режиме установите флаг «выполнять 

проверку по таймеру» и укажите периодичность проверки. Запуск и останов 

автоматического режима производится кнопкой . 
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Приложение А 

Проверка по количеству записей за интервал времени 

(доступна в расширенной версии модуля) 

 

Проверка по количеству записей за интервал времени позволяет выявить устройства, 

которые передают мало или слишком много данных. При этом можно установить 

проверку на минимум или на максимум записей, за установленный интервал времени. 

Во вкладке «Технический анализ» установите флаг «Сообщать о количестве записей 

менее», см рисунок А.1. В полях укажите размер временного интервала, величину 

минимального и максимального допустимого количество записей за установленный 

временной интервал. 

При необходимости, нажмите «Применить для всех…». 

 

 
 

Рисунок А.1 - вкладка «Технический анализ» 

 

 

На вкладке «Проверка», в окне «Журнал проверки» появится кнопка «Экспорт», в 

правом верхнем углу окна, см. рисунок А.2. При нажатии «Экспорт», в окне настройки 

экспорта сообщений, см. рисунок А.3, укажите временной интервал выборки сообщений, 

приоритет и имя CSV- файла. 

Нажмите ОК, сообщения из журнала проверки сохраняться с CSV –файле. 

Вид CSV –файла, считанного в Excel, приведен на рисунке А.4. 

  

Временной 
интервал 
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Рисунок А.2 – кнопка «Экспорт» 

 

 
 

Рисунок А.3 – окно настройки экспорта сообщений 

 

 
 

Рисунок А.4 – вид CSV – файла в Excel 

Кн. «Экспорт» 


