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Настоящее руководство оператора предназначено для изучения работы программы
«Конфигуратор МУР 1001.5 SMARTON EE-1», далее программа. Руководство содержит сведения, необходимые для полного использования возможностей программы.
Для понимания особенностей работы программы необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации на счетчики электрической энергии однофазные многотарифные МУР 1001.5 SmartOn EE1.

1 Назначение программы

Программа предназначена для  обслуживания счетчиков электрической энергии однофазных многотарифных МУР 1001.5 SmartOn EE1, далее счетчики, счетчик.
Программа позволяет осуществить настройку счетчиков перед вводом в эксплуатацию, считывать их показания и содержимое архивов.

2 Установка программы, удаление программы, запуск программы на исполнение
Программа работает под управлением операционных систем WINDOWS XP и выше.

Для работы программы на компьютере должен быть установлен компонент «Microsoft .NET Framework » версии не ниже 4.0.
Внимание! Перед установкой «Microsoft .NET Framework» версий 4.0 (4.5 ИЛИ 4.6) убедитесь, что на компьютере установлен компонент «Microsoft .NET Framework» версий 3.5 ( 4,0 ).
https://argoivanovo.ru/catalog/index.php?IBL=22&ID=457920
На сайте войдите в раздел «Документация и ПО», далее «Конфигуратор» - «Скачать».

Определите место размещения программы на жестком диске компьютера. Для этого установите курсор на кнопку «треугольник», справа от «SmartOnEE_Config.exe», в левом нижнем углу экрана и нажмите левую клавишу манипулятора «мышь», далее «мышь».

В появившемся меню, установите курсор на «Показать в папке» и нажмите левую клавишу «мыши».
Для удобства запуска программы на исполнение, создайте ярлык на «рабочем столе» компьютера, указывающий на исполняемый файл программы – «SmartOnEE_Config».
Для работы программы необходимы библиотеки Argo.dll и SmartOn.dll. Они должны быть расположены в одной папке с программой.
Для работы программы так же нужен набор сторонних библиотек DevExpress.Data.v14.2.dll, DevExpress.Utils.v14.2.dll, DevExpress.XtraEditors.v14.2.dll  и DevExpress.XtraGrid.v14.2.dll. Их нужно скачать отдельно с сайта и разместить в одной папке с программой.
Для удаления программы, удалите папку программы и ярлык программы с «рабочего стола» компьютера.

Подключите счетчик к компьютеру. Схема подключения приведена в руководстве по эксплуатации счетчика.

Для запуска программы на исполнение, запустите на исполнение файл «SmartConfig.

После запуска программы на исполнение, открывается окно «Главная страница», см. рисунок 1.
В верхней части экрана расположена строка с пиктограммами.
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 «Читать конфигурацию из счетчика» - для считывания параметров настройки из счетчика.
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 «Читать конфигурацию из файла» - предназначена для считывания параметров настройки счетчика из файла.
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 «Записать конфигурацию в счетчик» - предназначена для записи параметров настройки в счетчик. Активируется при подключении к счетчику с уровнем доступа «Администратор».
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 «Записать конфигурацию в файл» - для записи параметров настройки счетчика в файл.
Для выполнения действия, установите курсор на соответствующую пиктограмму и нажмите левую клавишу «мыши».

В левой части всех окон программы расположено поле управления. Для перехода в соответствующий раздел программы, установите курсор на наименование раздела и нажмите левую клавишу «мыши».

3 Управление программой
3.1 Главная страница

В окне «Главная страница» осуществляется информационная связь программы со счетчиком.
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Рисунок 1 – Окно «Главная страница»

В полях раздела «Авторизация» окна «Главная страница» введите сетевой адрес счетчика, пароль и выберите уровень доступа.
В поля раздела «Параметры связи» введите данные о канале связи компьютера.

Параметры связи: «Протокол», «Скорость» и «Формат» должны соответствовать аналогичным параметрам счетчика.
Нажмите кнопку «Подключиться», программа установит информационную связь со счетчиком и, в случае успеха, назначение кнопки поменяется на «Отключиться».
Диапазон допустимых сетевых адресов: 1-255, сетевой адрес 255 - общий. Использовать общий сетевой адрес допускается в случае, если к компьютеру в подключен только один счетчик. При одновременном подключении нескольких счетчиков, объединенных в информационную сеть, для связи с каждым их них, необходимо использовать индивидуальные, присвоенные этим счетчикам, сетевые адреса. Узнать сетевой адрес счетчика можно, послав запрос по общему адресу. В ответ счетчик передаст свой сетевой адрес, который будет выведен в поле «Сетевой адрес». При выпуске из производства, сетевой адрес равен двум последним цифрам серийного номера счетчика. Серийный номер счетчика выполнен штрих-кодом и размещен на лицевой панели счетчика.
Программа предоставляет два уровня доступа к параметрам настройки: «Оператор» и «Администратор».
На уровне доступа «Оператор» разрешен только просмотр параметров настройки счетчика.

На уровне доступа «Администратор» разрешены просмотр и изменение параметров настройки счетчика.
При выпуске из производства в счетчике установлены пароли:
- уровня доступа «Оператор» – 01010101;

- уровня доступа «Администратор» – 02020202.

Через окно «Главная страница» осуществляется доступ к часам счетчика.
Для установки часов счетчика по часам компьютера, установите флаг «по часам компьютера» и нажмите кнопку «Установить дату/время».

Для установки часов счетчика вручную, снимите флаг «по часам компьютера» и откройте раздел «Управление счетчиком». В поле Дата/время нажмите кнопку «стрелка», появится календарь с обведенной текущей датой часов, см. рисунок 2.
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Рисунок 2 - окно «Установка даты»

Установите маркер на выделенную дату, нажмите левую клавишу мыши, проконтролируйте установку даты в поле дата. Установите маркер в поле время на «…», нажмите левую клавишу мыши, проконтролируйте установку времени часов компьютера в поле «часы».

Для записи даты и времени в счетчик нажмите кнопку «Установить дату/время».

Для чтения показаний часов счетчика нажмите кнопку «Прочитать дату/время».
Флаг «Летнее время» указывает на сезон при установленном переключении летнее/зимнее время.
3.2 Общие параметры

Вид окна «Общие параметры» приведен на рисунке 3.

В окне «Общие параметры» вводятся настройки каналов связи счетчика, устанавливается время переходов на зимнее и летнее время, устанавливаются признаки отключения нагрузки.

При считывании из счетчика, см. пиктограмму «Читать конфигурацию из счетчика», или при установлении информационной связи со счетчиком, с установленным «флагом» «Прочитать конфигурацию» окно заполняется значениями, установленными в счетчике.
[image: image8.png]Bperre suxons

coar N1 <] comsr 8 v ooper a1 v
. Copocrs, 60a/3600 | | Crapocrs, 60a/ 9600~ | Cropocrs, Goa 600~
Bocryn [sesorpawm.. ~| | focrym esorpa.. ~
[ep— S m— Fr—
Ao =
Komtiecrso nepoaos ans sswicnerutn CK3 Hampmxeria | 10 5
Paccamor
Mecro ycranoson cieranca
{(max 255 amBonos)
[—
Torurr sn.sneprom, 16T vt vouocr, B7
Uresve 5w xypranos s joe— T Oseyena
< e - C yerom A-
T ssona/seiona
Mepexoa neto/sma
Ynpasnerse ACYHO .
o Mepmonanemiesspem oo, o0 oo 2
D e Mepexon Ha siee spenn |06, nocr 0 3
= paspesee rarpy .

(1 o wrepdeiionoii Konarne 1 o sevxony rampsxens 32 A3
(] o npessiuersro nwrra wouriocr [ o sexony actorsi 32 M43
(] o npessiwierano wec. mamwira sweprim || no npesiersio pasHocTy Tokos





Рисунок 3 – окно «Общие параметры»

Параметры настройки каналов связи оформлены в виде ниспадающих списков, остальные в виде «флагов».
После установки «флага» перехода лето/зима, активируется функция установки даты/времени перехода. Программа позволяет устанавливать дату переходов лето/зима как по назначаемым датам, так и вычисляемым датам, например, «последнее воскресенье октября». Кнопки включения редактирования даты и времени перехода зима/лето расположены справа от полей указателей даты и времени перехода.
При необходимости изменения настройки счетчика, измените значения в полях или состояние «флагов» и запишите в счетчик, см. пиктограмма «Записать конфигурацию в устройство».

Запись в счетчик возможна с уровнем доступа «Администратор».

3.3 Тарификация
Вид окна «Тарификация» приведен на рисунке 4. [image: image9.png]Bt G 4
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Рисунок 4 – окно «Тарификация»

В окно «Тарификация» выводятся сведения о тарифном расписании.

При считывании из счетчика, см. пиктограмму «Читать конфигурацию из счетчика», или при установлении информационной связи со счетчиком, с установленным «флагом». «Прочитать конфигурацию» окно заполняется значениями, установленными в счетчике.
Для того, чтобы настроить тарификацию счетчика SmartOn нужно считать конфигурацию из устройства или файла и перейти в меню программы (в левой части формы) в раздел "Тарификация". Если количество действующих тарифов равно 1, то другая информация на этой странице недоступна. Изменив это значение увидим следующую картинку (см. Рисунок 4).

· Количество действующих тарифов - от 1 до 4

· Максимальное количество переключений - подсчитывается автоматически, на форме просто вывод подсчитанного.

· Типы дней. Тип дня - это вариант переключения тарифов. Например, будни и праздники. Максимально может быть 8 типов, которые могут сопоставляться дню недели или празднику в произвольном порядке. Количество типов подсчитывается автоматически после простановки соответствия дня определенному типу.

· Настроечные таблицы.

· Сезоны. Сезон - это период действия для типов дней. Например,  летний и зимний сезон. В каждый сезон расписание для типа дня может быть своим. В году может быть до 255 сезонов. Задается только начало сезона. Считается, что конец сезона это или начало следующего сезона или конец года. Если сезон один, то указывать его не надо, автоматически считается, что сезон длится весь год.

· Праздничные дни. Собственно список праздничных дней, в которые тариф должен отличаться от обычного дня.

· Специальные дни, т.е. дни с особой тарификацией. Это не праздники, но в эти дни могут так же действовать особые тарифные условия. В этой таблице каждой дате нужно сопоставить тип дня.

Кнопка "Тарификация". При нажатии на кнопку появляется форма, на которой собственно и задается расписание смены тарифов по типам дней и по сезонам.
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Рисунок 5 – окно «Тарифное расписание»
В левой части формы содержатся все варианты сезонов/типов дней. Она не редактируется. В правой части для каждого варианта из левой части находится таблица переключений. Там можно задать час, минуту и выбрать тариф, который включится в указанное время. Последний тариф дня будет действовать до его первого переключения в следующие сутки. Максимальное количество переключений будет подсчитано автоматически по всем вариантам и значение буде выведено на главную форму. Расписание автоматически упорядочивается по возрастанию времени.

ВАЖНО!!! Время в расписании указывается СЕЗОННОЕ! (описание сезонного 
времени см. ниже)
Даты в настроечных таблицах могут быть указаны как фиксированные (например, 1 января, 8 марта и пр.), так и вычисляемые (например, последнее воскресенье марта, 2-я пятница мая и пр.). Т.е. поставив галку в поле "Дата вычисляемая" и варьируя значениями в выпадающих списках, можно задать, например, последний вторник апреля (см. Рисунок 6).
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Рисунок 6 – окно редактора даты/времени

Редактировать даты в таблицах можно сделав двойной клик на редактируемой записи.

Сезонное время. На странице "Основные параметры" главной формы программы есть группа параметров "Переход зима/лето". На ней можно указать есть ли такой переход и, если есть, указать даты этого перехода. Они так же могут быть как фиксированными, так и вычисляемыми. В параметрах тарификации необходимо согласовывать сезоны тарификации и сезоны перехода зима/лето, если таковые есть.
ВАЖНО!!!

Изменение тарификации счетчика ведет к перераспределению внутренней памяти устройства. Поэтому данные показаний, накопленные в базах устройства, могут оказаться недоступными после записи новой конфигурации. Для сохранения данных нужно ПЕРЕД записью конфигурации выгрузить все данные в систему учета данных верхнего уровня (например в систему «АРГО: Энергоресурсы»).

3.4 Уставки контроля параметров сети
Вид окна «Уставки контроля параметров сети» приведен на Рисунке 7.

При считывании из счетчика, см. пиктограмму «Читать конфигурацию из счетчика», или при установлении информационной связи со счетчиком, с установленным «флагом» «Прочитать конфигурацию» окно заполняется значениями, установленными в счетчике.
Окно содержит параметры электрической сети, выход за которые будет зарегистрирован и сохранен в журнале событий. В нижней части окна также указана допустимая разность токов в фазном и нулевом проводе (только для исполнений с измерением тока нейтрали). Кроме того, по выходу за допустимые пределы напряжения, частоты и разности токов может быть произведено отключение нагрузки, см. раздел «Общие параметры».
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Рисунок 7 – окно «Уставки контроля параметров сети»
Уставки контроля параметров сети средствами программы изменены быть не могут.

3.5 Настройка вывода на индикатор

Вид окна «Индикация» приведен на Рисунке 8.
В окне «Индикация» назначаются показания, которые будут выводиться на индикатор счетчика.
При считывании из счетчика, см. пиктограмму «Читать конфигурацию из счетчика», или при установлении информационной связи со счетчиком, с установленным «флагом» «Прочитать» конфигурацию окно заполняется значениями, установленными в счетчике.
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Рисунок 8 – окно «Индикация»

Выбор или отмена параметра, выводимого на индикатор счетчика, происходит с помощью «флагов», устанавливаемых в списке отображаемых параметров. Следует иметь в виду, что чем больше назначено выводимых на индикатор счетчика параметров, тем больше времени займет их вывод.

Кнопки «Выбрать все» и «Инвертировать» служат для удобства работы с программой при установке «флагов».

При необходимости изменения настройки счетчика, измените значения в полях или состояние «флагов» и запишите в счетчик, см. пиктограмма «Записать конфигурацию в устройство».

Запись в счетчик возможна с уровнем доступа «Администратор».

3.6 Архивы
Вид окна «Архивы» приведен на Рисунке 9.

При считывании из счетчика, см. пиктограмму «Читать конфигурацию из счетчика», окно заполняется значениями, установленными в счетчике.
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Рисунок 9 – окно «Архивы»

Счетчик формирует архивы данных, наименования которых указаны в окне.
Состав архива выводится в поле «Состав архива» при выборе архива.
Состав и объем архивов средствами программы изменены быть не могут.
Статус выводится в шестнадцатеричном виде. Информация о статусе приведена в руководстве по эксплуатации счетчика. При выводе на экран полного статуса, два первых шестнадцатеричных числа (справа налево) соответствуют «Аппаратные ошибки и ошибки измерений», далее: «Ошибки описания конфигурации», «Действия пользователя», «Прочие».

3.7 Журналы событий
Вид окна «Журналы событий» приведен на рисунке 10.

При считывании из счетчика, см. пиктограмма «Читать конфигурацию из счетчика», окно заполняется значениями, установленными в счетчике.
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Рисунок 10 – окно «Журналы событий»

Счетчик формирует журналы событий наименования которых указаны в окне.
Состав журнала событий выводится в поле «Состав журнала» при выборе журнала.

Состав и объем журнала событий средствами программы изменены быть не могут.
3.8 Текущие показания
Вид окна «Текущие показания» приведен на рисунке 11.

В окно «Текущие показания», при установлении информационной связи со счетчиком, выводятся показания счетчика.
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Рисунок 11 – окно «Текущие показания»

В поле «Выбор» выделите «флагами» интересующие показания и нажмите кнопку «Прочитать». Прочитайте выбранные в поле «Показания».
При установленном флаге «Периодически», показания выводятся периодически, с периодом 2…3 с.
Кнопки «Выбрать все» и «Инвертировать» служат для удобства работы с программой.

При нажатии на кнопку «Зафиксировать», счетчик фиксирует показания, которые затем можно прочитать, нажав кнопку «Прочитать зафиксированные».
3.9 Контроль параметров сети
Вид окна «Контроль параметров сети» приведен на рисунке 12.
При считывании из счетчика, см. пиктограмму «Читать конфигурацию из счетчика», или при установлении информационной связи со счетчиком, с установленным «флагом» «Прочитать конфигурацию» окно заполняется соответствующими данными.
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Рисунок 12 – окно «Контроль параметров сети»
Повторное чтение – при нажатии кнопки «Прочитать».
При установленном «флаге» «Периодически» производится периодическое обновление информации в окне.
3.10 Чтение архивов данных
Вид окна «Чтение архивов данных» приведен на рисунке 13.

В окно «Чтение архивов данных», при установлении информационной связи со счетчиком, выводится содержимое выбранного архива данных.
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Рисунок 13 – окно «Чтение архивов данных»

Выберите архив.
Текущий индекс указывает на последнюю запись архива.
В поле «Читать записей» укажите требуемое количество записей архива, которые нужно прочитать.

Нажмите кнопку «Читать».
В поле «Результат чтения» будет выведена содержимое указанного количества предыдущих записей выбранного архива.
При необходимости чтения записей из определенного места архива, снимите «флаг» указателя текущей записи и в соответствующем поле укажите требуемое место архива.

При установленном флаге «Вперед», чтение производится к более ранним записям.
3.11 Журналы событий
Вид окна «Чтение журналов событий» приведен на рисунке 14.

В окно «Чтение журналов событий», при установлении информационной связи со счетчиком, выводится содержимое выбранного журнала событий.
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Рисунок 14 – окно «Чтение журналов событий»

Работа с журналом событий аналогична работе с архивом данных.
4 Настройка счетчика перед вводом в эксплуатацию
4.1 Для настройки счетчика перед вводом в эксплуатацию:

-    запустите на исполнение программу;

- установите информационную связь со счетчиком (см. раздел «Управление программой»).
 Далее действуйте по сценарию в зависимости от задачи.

4.2 Для записи в счетчик параметров настройки из файла:

- считайте параметры настройки из файла (см. раздел «Управление программой»);

- установите сетевой адрес счетчика;

- проверьте правильность хода часов счетчика;

- запишите параметры настройки в счетчик;

- проконтролируйте появление сообщения «Запись конфигурации в устройство – ok!» в нижней части окна.
4.3 Для создания файла параметров настройки счетчика:

- считайте параметры настройки из счетчика;
- введите в разделы программы новые параметры настройки счетчика;
- запишите параметры настройки счетчика в файл (см. раздел «Управление программой»).

4.4 Для изменения параметров настройки счетчика:

- считайте параметры настройки из счетчика (см. раздел «Управление программой»);
- измените требуемые параметры (см. описание соответствующих разделов программы);

- проверьте правильность хода часов счетчика;

- запишите параметры настройки в счетчик;

- запишите параметры настройки в файл (при необходимости иметь базу параметров настройки).

5 Авторизация

Для связи со счетчиком необходим ввод пароля. Пароль вводится в окне «Главная страница» (подробно - см. рисунок 15).
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Рисунок 15 - фрагмент раздела «Авторизация» окна «Главная страница»
Для изменения пароля:

- установите информационную связь со счетчиком с уровнем доступа «Администратор» (с текущим паролем);

- считайте параметры настройки счетчика;

- в разделе меню «Смена паролей» («Инструменты» - «Смена паролей») измените пароли;

- запишите параметры настройки в счетчик;

- запишите параметры настройки в файл (при необходимости).

Внимание! Перед установкой счетчика на объект рекомендуется изменить пароль «Администратор» во избежание несанкционированного доступа к программируемым параметрам счетчика через интерфейсы связи.
Если пароль «Администратор» утерян, то восстановлен он может быть только у изготовителя счетчика.
6 О программе
Для получения информации о программе, откройте окно «О программе». Вид окна приведен на рисунке 16.
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Рисунок 16 – окно «О программе»
7 Управление АСУНО

В данном пункте меню можно прочитать режим работы АСУНО в счетчике на данный момент времени: автоматический (по расписанию) или режим дистанционного управления. Также посмотреть, чем осуществляется управление, в данном примере реле отключения нагрузки, и когда по расписанию оно будет срабатывать.
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Рисунок 17 - окно «Управление АСУНО»

8 Рассылки
В данном пункте меню производится настройка рассылок и инициализации коммуникационного оборудования. Рассылка - это автоматическое действие устройства, при котором данные из внутренних баз устройства рассылаются в системы верхнего уровня (системы учета ресурсов, например "Энергоресурсы"). Для настройки рассылок иногда бывает нужно настроить также установленное в устройстве коммуникационное оборудование. По сути, рассылки и инициализация коммуникационного оборудования это выполняемый скрипт, состоящий из нескольких команд, которые называются фреймами. Составление фреймов требует особой квалификации пользователя, поэтому их детальное описание не входит в данную инструкцию. В конфигураторе устройства предусмотрена возможность импорта фреймов из заранее подготовленного поставщиком внешнего файла. Далее будет описан алгоритм работы с этой возможностью.
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Рисунок 18 – окно «Рассылки»

На Рисунке 18 отображено окно программы при выборе пункта меню "Рассылки". На нем показана панель с тремя страницами "Параметры рассылки", "Инициализация комм.оборудования" и "Фреймы".

На странице "Параметры рассылки" представлены общие параметры рассылки, например ее периодичность, канал для выполнения, базы, записи которых будут рассылаться, и другие параметры.

На странице "Инициализация комм.оборудования" можно настроить периодичность выполнения инициализаации.

На странице "Фреймы" можно создавать и изменять фреймы. Также на ней расположена кнопка для импорта готовых фреймов.
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Рисунок 19 – окно «Фреймы»

В верхней части страницы находится древовидный список фреймов, которые располагаются в пяти возможных секциях. Сами секции неизменны. В нижней части находятся параметры ТЕКУЩЕГО фрейма, который выделен в верхнем списке. Вид и состав параметров немного отличается друг от друга, в зависимости от типа секции. Создавать и изменять фреймы можно с помощью кнопок управления. В конце создания/изменения нужно обязательно нажать кнопку "Сохранить фрейм", иначе все изменения не сохранятся. Переключение режима ASCII-HEX не меняет состав фрейма, а просто отображает строки запроса/ответа в разных режимах.

При нажатии на кнопку "Импорт" (справа от списка) вызывает стандартный диалог выбора файла. Файл, содержащий шаблоны фреймов должен иметь расширение "xml" (Рисунок 20).
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Рисунок 20 – окно «Импорт»

После выбора файла появляется новая форма, на которой необходимо сначала выбрать шаблон фреймов, который вы хотите записать. Затем, в нижней таблице нужно заполнить значения параметров, которые содержатся в выбранном шаблоне (Рисунок 21).
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Рисунок 21 – настройка параметров

После заполнения нужно нажать на кнопку "Импортировать" - все фреймы шаблона запишутся в текущую конфигурацию. Если, до импорта в конфигурации уже были какие-либо фреймы - они будут удалены. После импорта (если параметры были указаны правильно) фреймы не нужно править. Готовую конфигурацию можно записывать в устройство.
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Рисунок 22 – окно настроек импортируемого фрейма
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